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1. Введение
1.1 Настоящее руководство по эксплуатации, содержащее паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики установок пожаротушения тонкораспыленной водой модульных автоматических МУПТВ((12; 27; 50)(Г(ГВ (далее «установок»).

1.2 Документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы установок и устанавливает правила, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации, транспортирования и хранения, соблюдение которых обеспечивает работоспособность установок в пределах сроков, установленных техническими условиями ТУ 4854(001(72465650(2010 .
2. Общие сведения
2.1 Перед началом эксплуатации установок внимательно ознакомьтесь с техническим описанием и указаниями по эксплуатации, содержащимися в настоящем руководстве.

2.2 В случае передачи установок на другое предприятие или в другое подразделение для эксплуатации или ремонта, настоящее руководство подлежит передаче вместе с установками.

2.3 Все записи в руководстве производите только чернилами или пастой, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2.4 Запись о приемке установок ОТК (или службой, его заменяющей) должна быть заверена штампом ОТК (или печатью) предприятия-изготовителя.

3. Назначение изделия
3.1 Установки предназначены для тушения пожаров классов: A (твердых горючих материалов), B (горючих жидкостей), E (электроустановок напряжением до 1000 В)  по ГОСТ 27331 в помещениях различных классов по функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01-97* в зависимости от способа их использования (производственных, складских, административных, архивных, хранилищ музейных ценностей и др.), а также для защиты технологического и иного оборудования.

3.2 Установки используются для защиты, как отдельных пожароопасных участков, так и всего объема защищаемых помещений. Состав системы пожаротушения формируется на основании проектной документации и может включать от одного до нескольких модулей.
3.3 Установки не применяются для тушения химически активных веществ, реагирующих с водой (щелочных металлов, алюминий - органических соединений и др.).

3.4 Установки представляют собой стационарное автоматическое пожарно-техническое оборудование, используемое автономно и рассчитанное на длительную эксплуатацию и работу в кратковременном режиме.

3.5 Установки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150 для работы при температуре от минус 30оС до плюс 50оС, относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре плюс 25оС) и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
Таблица 1- Виды добавок ОТВ в температурном диапазоне.

	ОТВ-0
	ОТВ-5
	ОТВ-10
	ОТВ-20
	ОТВ-30

	+5 оС …+50 оС
	-5 оС …+50 оС
	-10 оС …+50 оС
	-20 оС …+50 оС
	-30 оС …+50 оС


4. Технические характеристики
4.1 Установки соответствуют техническим условиям ТУ 4854(001(72465650(2010 
4.2 Основные эксплуатационные характеристики установок приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные эксплуатационные характеристики установок пожаротушения
          МУПТВ-(12, 27, 50)-Г-ГВ
	Наименование параметра
	МУПТВ(
12(Г(ГВ
	МУПТВ(
27(Г(ГВ
	МУПТВ(
50(Г(ГВ

	1. Вместимость ёмкости для огнетушащего вещества (ОТВ), не менее, дм3 (л)
	12
	27
	50

	2. Масса ОТВ, не менее, кг
	11
	24
	45

	3. Рабочее давление в ёмкости для ОТВ при температуре плюс 20оС, МПа (кгс/см2)
	1,0-1,4 (10-14)

	4. Вместимость пускового баллона, не менее, дм3 (л):

  - сжиженная двуокись углерода (СО2)

  - сжатый азот (N2)/сжатый воздух   
	2,0

5,0
	5,0

10,0
	10,0

15,0

	5. Масса ГВ, не менее, кг
	1,4-0,1
	3,5-0,2

	7,0-0,4

	6. Рабочее давление в ёмкости с ГВ

при температуре плюс 20оС,

МПа (кгс/см2):

- сжиженная двуокись углерода (СО2)

  - сжатый азот (N2)/сжатый воздух
	3,5-6,0  (35-60)

                    3,5-15,0   (35-150)

	7. Диаметр условного прохода выходного отверстия ЗПУ, мм
	6

	8. Средний расход ОТВ (A/B), дм3(л)/с 
	0,34/0,6
	0,77/1,35
	1,43/2,5

	9. Инерционность срабатывания установок, 
не более, с
	2

	10. Продолжительность подачи ОТВ,  с
	определяется проектом, но не менее 20

	11. Ресурс срабатываний, не менее, раз
	10

	12 Параметры сигналов автоматического электропуска:

· напряжение, в пределах, В

· сила постоянного тока, не менее, A
	10-24

0,5

	13 Защищаемая площадь, (для пожаров  класса A или B), не более м2:

- при h≤4,0 м

· при h≤6,0 м

- при h≤9,0 м
	10,0/7,5

-

-
	20,0/15,0

15,0/12,0

-
	40,0/30,0

30,0/24,0

24,0/18,0

	14 Габаритные размеры модуля пожаротушения (без распределительной сети):

· высота, не более, мм;

· занимаемая площадь, не более, м2
	250

0,1
	350

0,16
	350

0,27

	15 Масса модуля пожаротушения

(без распределительной сети), не более, кг:
· полностью снаряженная

(в заправленном состоянии);

· без заправки ОТВ


	22

8
	45
21
	80

32


4.3 Установки сохраняют работоспособность при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50(С, относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре плюс 25(С) и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).                                             
4.4 Показатели надежности установок в режимах и условиях, установленных ТУ 4854(001(72465650(2010 
· среднее время восстановления работоспособного состояния не более 2 ч.

· средний срок службы до замены или списания не менее 10 лет.

Примечание - Предельным состоянием установок, при котором фиксируется отказ в процессе подконтрольной эксплуатации, следует считать:

а) отказ одной или нескольких составных частей, восстановление или замена которых на месте эксплуатации не предусмотрены настоящим руководством;
б) отказ одной или нескольких составных частей, восстановление которых требует затрат времени более среднего времени восстановления работоспособности установок.
5. Комплект поставки
5.1 В комплект поставки установок входят изделия, запасные части, инструменты, принадлежности и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице 3.:

Таблица 3 – Комплект поставки
	Наименование составных частей
	МУПТВ-12(Г(ГВ
	МУПТВ-27(Г(ГВ
	МУПТВ-50(Г(ГВ

	                      Упаковка (коробка) N 1
	
	
	

	1. Ёмкость для хранения огнетушащего вещества с формирователем потока газожидкостной смеси, предохранительным клапаном, выходным патрубком (гибким шлангом), американкой,  мембраной и  тройником для установки СДУ, сигнализатор давления (СДУ)
	1

	1 
	1

	2. Рукав высокого давления с переходником, шт 
	1
	1 
	1 

	3. Лента монтажная для подвеса модуля,  длина 1.5м, шт 
	2 
	2 
	2 

	4. Распылитель, шт
	4 
	8 
	16 

	5. Добавка ОТВ, кг
	1,5 
	2,5 
	5 

	6. Переходный узел с мембраной
	1
	      1
	1

	7. Руководство по эксплуатации МУПТВ-Г-ГВ.001.РЭ, шт 
	1 
	1 
	1 

	                      Упаковка (коробка) N 2
	
	
	

	8. Пусковой баллон с запорно-пусковым устройством (ЗПУ) и газом-вытеснителем (ГВ) 
	2 л - 1 шт.
	5 л -1 шт.
	10 л-1 шт.

	9. Кронштейн для пускового баллона, шт
	1 
	2 
	2 

	10. Устройство электропуска УП-3, шт
	1 
	1 
	1 


Примечания
1 Для установок, агрегатизированного  исполнения с централизованным источником газа, позиции 8-10 ( коробка N 2) не поставляются.

2 Количество распылителей поставляется в соответствии с проектной документацией и договором на поставку.

3 Добавка  ОТВ поставляется в пакетах.
4 Заправка установки огнетушащими добавками производится после монтажа модулей на защищаемом объекте. 
5 Состав добавки ОТВ определяется проектом.
6 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплект поставки.
           5.2 Перечень материалов, поставляемых дополнительно для восстановления работоспособности МУПТВ приведены в таблице 4.
Таблица 4-Перечень материалов для восстановления работоспособности МУПТВ.
	Материалы (ЗИП)
	МУПТВ-12(Г(ГВ
	МУПТВ-27(Г(ГВ
	МУПТВ-50(Г(ГВ

	1. Добавка ОТВ, кг
	1,5 
	2,5 
	5 

	2. Устройство электропуска УП-3, шт
	1
	1 
	1 

	3. Боек, шт
	1
	1 
	1 

	4. Мембрана 
	1
	1
	1


5.3 Размеры и вес упаковок для  МУП ТВ приведены в таблице 5.
Таблица 5- размеры и вес упаковки МУП ТВ 27, 50.
	
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм 
	Вес, кг

	Упаковка (коробка) N 1
	630
	300
	300
	22

	
	930
	300
	300
	30

	Упаковка (коробка) N 2
	950
	140
	140
	23


6. Устройство и принцип работы МУПТВ
   6.1 Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ(Г(ГВ входят в состав систем пожарной защиты объектов и представляют собой стационарное пожарно-техническое оборудование, работающее в кратковременном режиме, запускаемое электрическим сигналом, от устройства пожарной сигнализации объекта.

6.2 Основным функционально-конструктивным элементом системы пожаротушения тонкораспыленной водой является установка, состоящая из одного или нескольких модулей пожаротушения, обеспечивающих через систему трубопроводов, снабженных распылителями, подачу и распределение огнетушащего вещества в помещение (помещения) защищаемого объекта.

Общий вид модуля пожаротушения приведен на рисунке 1.

6.3 Установка состоит из ёмкости для хранения огнетушащего вещества (ОТВ) поз.1, снабженной формирователем газожидкостной смеси (ГЖС) поз.2; сифонной трубки поз.3, предохранительного клапана от превышения давления в ёмкости поз.6; устройством крепления к строительным конструкциям (исполнение устройства крепления определяется проектной документацией) поз. 4; сигнализатором давления (СДУ) поз. 13 (для установок модульного исполнения) и пускового баллона с газом-вытеснителем поз.7. 

Пусковой баллон, снабженный запорно-пусковым устройством (ЗПУ) поз.8 с устройством инициирования электрического пуска сообщается с ёмкостью для хранения ОТВ с помощью гибкого рукава высокого давления поз.10.

6.4 Установка работает следующим образом:

При возникновении пожара электрический импульс от устройства пожарной сигнализации объекта (разрабатывается в электротехнической части проектной документации) поступает на запорно-пусковое устройство (поз.8), установленное на пусковом баллоне с газом-вытеснителем (поз.7), происходит срабатывание устройства и открытие ЗПУ. В результате чего газ-вытеснитель из пускового баллона через рукав высокого давления (поз.10) и сифонную трубку (поз.3) поступает в ёмкость для хранения ОТВ (поз.1). В результате повышения давления в ёмкости с ОТВ до рабочего значения, огнетушащее вещество в виде сформированного потока ГЖС  поступает в формирователь ГЖС, установленный в горловине ёмкости (поз.1), обеспечивающий получение газожидкостной смеси требуемого соотношения. Далее полученная смесь поступает по питающему трубопроводу (поз.15) через распределительный трубопровод (поз.18) установки пожаротушения и далее через распылители (поз.16) ( на защищаемую площадь (в защищаемый объем) помещения.

Контроль за выпуском ОТВ из ёмкости осуществляется дистанционно, с помощью сигнализатора давления (поз.13), установленного на питающем трубопроводе. В случае превышения давления в сосуде с ОТВ сверх допустимого срабатывает сбрасывающий предохранительный клапан (поз.6). 
В дежурном режиме в ёмкости для хранения ОТВ давление отсутствует.

При разделении газожидкостного потока на два направления в качестве устройства распределения используется стандартный тройник (поз.17).

С целью равномерного перекрытия защищаемой площади мелкодисперсным огнетушащим составом, каждый распылитель может быть снабжен устройством направленной доставки (УНД) ОТВ для ориентации распылителей в пространстве (поз.20) (применение УНД определяется проектной документацией).
Рисунок 1 
[image: image3.png]19

1 EMKOCTL 417 xpaHenna orweTywauero semecrsa '/ | i

2 - QopuMpOBaTens ra30KAAKOCTHO cieck (DKC) A h2
3~ Cudonas TpyGra Yposes

4 TenTa mokTaxHas 7B & cocyde

5~ BonT ApeHaxHLIn

6 - MpeaoxpaHHTeNbHBI! Knanan

7 — MNyckoBoi 6annoH C ra3oM-BLITECHUTENEM | 2/\6
8 — 3anopHo-NyCKoBOE YCTPOiCTEO (3MY) )

9~ KpOHLLITe/iH AN Kpennenws nyckoBoro Gannona 3

10 ~ PyKas BLICOKOTO AaBneHVS! B 17

11~ WiTyuep npomexyTouHbiA o

12 ~ PacnpenenuTensHsii TpyGonposon

13— Curwannsarop gasnenns: (CIY)

14 - MoTonouHoe nepexpuTue

15 = MuTalowmi ToyGonposon 16

16 - Pacnsmmrent (9 o

17~ CraugapTHeii TpOiHK
18~ PacnpenenurenbHbii
TpyGonpoBoA

19 — ysen ana
nogKniosenns ycTpoiicTea
ANA 3ANPaBKN EMKOCTH cocTaBoM OTB.

20 - Yerpoiictao anpasnentoit socrasku YHIL

11





6.5 При защите помещений больших площадей (Sпом(1000 м2) экономически целесообразно использование установок с централизованным источником газа-вытеснителя (агрегатизированное исполнение).

6.6 В установках централизованного (агрегатизированного) исполнения газ-вытеснитель подается в ёмкость с ОТВ от общего пускового баллона или батареи, состоящей из нескольких баллонов с общим запорно-пусковым устройством, причем в этом исполнении установки общий баллон (или батарея баллонов) с газом-вытеснителем не входят в состав модуля пожаротушения.

6.7 В установках этого типа каждая секция пожаротушения включает в себя несколько модулей пожаротушения, в которых отсутствуют индивидуальные для каждого модуля пусковые баллоны с газом-вытеснителем.
6.8 В качестве централизованного источника газа рекомендуется использование модулей или батарей баллонов газового пожаротушения (СО2) типа LPG-128 с запорно-пусковым  устройством (ЗПУ) LPG 128-20, имеющие электрический, пневматический  и ручной пуск, производства фирмы LPG (Испания). 
Рабочий газ поступает к ёмкостям с ОТВ через коллектор, или распределительные устройства от модуля  или батареи баллонов газового углекислотного пожаротушения.

6.9 В качестве ОТВ в установках используется питьевая вода хозяйственно-бытового водоснабжения с добавками многоцелевого назначения (в т.ч. водные растворы), не выпадающими в осадок и не образующими раздел фаз при длительном хранении.

В качестве добавок к воде используются вещества (ТУ 2149-002-72465650-2008), относящиеся к IV группе веществ по ГОСТ 12.1.007 (малоопасные вещества) и обеспечивающие:


1) повышение дисперсности распыла ОТВ;

2) повышение сохранности и огнетушащей эффективности ОТВ;

3) повышение эффективности антикоррозионной защиты составных частей установки.
6.10 Периодический контроль уровня ОТВ осуществляется мерным щупом, а периодическое перемешивание ОТВ ( сжатым воздухом, подаваемым в сосуд с ОТВ от воздушного компрессора (последний не входит в комплект поставки), согласно регламента работ по техническому обслуживанию ТО-3 (пункт 10.2.4).
7. Маркировка и пломбирование
7.1 После монтажа МУПТВ и заправки его огнетушащим веществом запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. Пломбировка осуществляется монтажной организацией.  

7.2. На МУПТВ наносится  маркировка (в виде бирки) с указанием:

- товарного знака или названия предприятия-изготовителя;
- заводского номера МУПТВ;

- массы незаправленного МУПТВ;

- обозначения огнетушащего состава;

- массы огнетушащего состава;

- даты изготовления МУПТВ;

- даты заправки ОТВ;

- номера ТУ.

7.3 Сведения на маркировке  должны быть четкими и сохраняться в течение всего срока его эксплуатации.

8. Указание мер безопасности
8.1 К работе с установкой МУПТВ допускаются лица, прошедшие технический минимум по правилам техники безопасности и производственной санитарии, «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» проверку знаний правил безопасности и инструкций применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004, «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», ознакомленные с устройством и принципом работы установки, настоящей инструкцией и прошедшие соответствующий инструктаж. 

8.2 При проведении любых работ с установкой с централизованным источником газа, необходимо предварительно открутить верхние предохранительные крышки запорно-пусковых устройств баллонов, для предотвращения самопроизвольного выпуска газа. Предохранительные крышки устанавливаются на  прежнее место как самая последняя операция при проведении работ по монтажу и техническому обслуживанию.
8.3 Все подключения и монтаж установок допускается производить только при отключенном электропитании запорно-пускового устройства и приборов управления.
8.4 При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте установок запрещается:

а) эксплуатировать установки с незакрепленными должным образом модулями пожаротушения, их узлами (деталями), а также подводящей и распределительной магистралями, их узлами (деталями);
б) эксплуатировать установки при повреждении корпусов ёмкостей для ОТВ и пусковых баллонов с газом-вытеснителем;
в) выполнять любые ремонтно-профилактические работы, включая замену узлов (деталей) установок при наличии давления в пусковом баллоне со сжиженным (сжатым) газом-вытеснителем и при закрытой верхней предохранительной крышке на модуле (батареи баллонов установки с централизованным источником подачи газа) с газом-вытеснителем;
г) выполнять разборку и ремонт заправленных пусковых баллонов;
д) заполнять пусковые баллоны газом-вытеснителем вне защитного ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и поверенного контрольного манометра.
        8.5 Лица, работающие с пусковыми баллонами с газом-вытеснителем, должны иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации.
8.6 Помещения, в которых проводятся работы по заправке баллонов газом-вытеснителем, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, освещением - по СНиП 11(4 и отоплением - по СНиП 2.05.05.

8.7 При профилактике, ремонте установок и заправке их газом-вытеснителем должно обеспечиваться выполнение требований безопасности, приведенных в настоящем руководстве и ТУ 4854-001-72465650-2010, а также требований нормативно-технической документации на ёмкости (баллоны) для газа-вытеснителя.
8.8 Около места проведения ремонтно-профилактических работ или зарядки установок должен быть установлен предупреждающий знак "Осторожно! Прочие опасности" по ГОСТ 12.4.026, а также вывешены соответствующие инструкция и правила безопасности.

8.9 Для использования в установках допускаются ёмкости (баллоны) высокого давления со сжиженным (сжатым) газом, изготовленные в соответствии с требованиями действующих ГОСТ и ТУ, имеющие бирку и другую информацию, оформленную в соответствии с нормативными документами.
8.10 Элементы электротехнического оборудования установки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по степени защиты человека от поражения электрическим током.

8.11 Защитное заземление (зануление) электрооборудования установки должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81.

9. Монтаж и эксплуатация установки МУПТВ

9.1  Общие указания

9.1.1 Размещение, монтаж, безопасная эксплуатация, техническое обслуживание установок пожаротушения на объекте, должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией, разработанной специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, с настоящим руководством,  СНиП, ПУЭ, ГОСТ 12.4.009(83; НПБ 80(99; НПБ 88-2001; ПБ 03(576(03; ГОСТ 12.2.003(91; ГОСТ 12.2.037(78; ВСН 25(09.67(85, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов. 

9.1.2 Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соот​ветствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техниче​ским условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
9.1.3 Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям со​ответствующих стандартов или технических условий.
9.1.4 При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

9.1.5 При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтаж​ников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопас​ность производства работ.
9.1.6 Монтаж трубопроводов модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой должен выполняться в соответствии с проект​ной документацией, СНиП 3.05.05-84, ВСН 25.09.67-85 и проектом производства работ.
9.2 Порядок монтажа  МУПТВ

9.2.1 Монтаж, наладку и сдачу установок в период гарантийного срока осуществляет предприятие-изготовитель или специализированная организация, аттестованная предприятием-изготовителем. 

Технический надзор за проведением монтажных работ со стороны ЗАО «ИСТА-Комплект» обязателен.

9.2.2 Помещение для размещения установок должно отвечать требованиям утвержденной проектной  документации, с учетом требований ГОСТ 12.4.009(83,. НПБ 88(2001 и ВСН 25(09.67(85.

9.2.3 Перед монтажом МУПТВ на объекте необходимо:

а) распаковать МУПТВ;

б) проверить состояние деталей и узлов внешним осмотром;

в) проверить комплектацию МУПТВ согласно сопроводительным документам и при несоответствии составить акт, который предъявляется организации-поставщику.
9.2.4 Монтаж трубопроводов МУПТВ должен выполняться, как правило, индустриальными методами и укрупненными узлами с применением механизированного инструмента, специ​альных приспособлений, машин и механизмов.
9.2.5 Трубопроводы выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262(75 с использованием стальной оцинкованной трубопроводной арматуры (тройников по ГОСТ 8948(75, угольников по ГОСТ 8946(75, муфт по ГОСТ 8957(75, ниппелей по ГОСТ 8958(75 и др.);

9.2.6 Монтаж трубопроводов необходимо осуществлять в определенной последовательности:
а) проверить наличие закладных устройств, отверстий на сквозной проход провода;

б) произвести разметку трасс;
в) выполнить монтаж трубопроводов, баллонов;

г) продуть  трубопроводы;

д) произвести монтаж распылителей;
9.2.7 При выполнении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены:
а) прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арма​туре и приборам;
б) надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конструк​ций на основаниях;
в) возможность их осмотра, а также промывки и продувки.
Для изменения направления прокладки трубопроводов в установках приме​няются стандартизованные и нормализованные оцинкованные трубные соеди​нения, а изменение направления трубопро​водов подачи газа выполняется загибом труб.
Для уплотнения резьбовых соединений следует применять пасты типа КЛТ или ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) из фторлона марки 4Д.
Размещение технологического оборудования централизованных и модульных установок должно обеспечивать возможность их обслуживания.
9.2.8 Установка распылителей должна производиться в соответствии с проектной документацией.
Распылители перед установкой на трубопроводы должны пройти 100% внешний осмотр с целью выявления наружных дефектов. 

Не допускается  устанавливать распылители,   имеющие трещины, вмятины и другие дефекты, влияющие на надежность работы.
Окраска распылителей не допускается.

Выходные отверстия распылителей должны быть защищены от загрязняющих факторов внешней и внутренней среды.
9.2.9. Крепление  ёмкости (ёмкостей) для хранения ОТВ на строительных конструкциях, в зависимости от варианта исполнения,  выполнить в местах и с помощью средств, указанных в проектной документации.

При монтаже ёмкостей для хранения ОТВ не допускается их отклонение от горизонтали, а  дренажного отверстия от вертикали. 
Варианты крепления емкостей указано в справочном приложении D. 
Расстояние до источников тепла (приборов отопления) должно быть не менее 1 метра.

9.2.10 МУПТВ заправить огнетушащим веществом:

1) взять дополнительную емкость для приготовления ОТВ;

2) воду отфильтровать от примесей (с помощью любых серийно выпускаемых фильтров для очистки воды);

3) отфильтрованную воду смешать с добавкой ОТВ до полного его растворения;

4) полученный раствор ОТВ  повторно отфильтровать;

5) открутить дренажный болт (поз. 5 рисунок 1);

6) с помощью шланга и закачного насоса (например, типа «Гном»), подключенного к узлу (поз. 19, рисунок 1) залить состав ОТВ в ёмкость (поз.1) до тех пор, пока не польется через дренажное отверстие; 

7) закрутить дренажный болт;

8) соединить питающий трубопровод (поз. 15) и закрепить его на строительных конструкциях;

9) сделать запись на маркировке МУПТВ «заправка произведена» и в паспорте (см. раздел 17), поставить дату и подпись.

Меры безопасности: при производстве работ необходимо использовать спецодежду, средства защиты рук и ног, средства индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз.

9.2.11 Установить, подключить и проверить систему электрического пуска установок на объекте, а также дистанционный сигнализатор давления ОТВ. При сборке и проверке руководствоваться следующими требованиями:

а) качество электромонтажа проверять прибором, обеспечивающим ток контроля в цепи запорно-пускового устройства не более 0,05 А, длительность контроля - не более 5 мин;
б) сопротивление подводящих линий не должно уменьшать ток в цепи запорно-пускового устройства ниже значения, приведенного в п. 12 таблицы 2 настоящего руководства и гарантирующего срабатывание указанного устройства.

9.2.12 При подготовке баллонов модулей (батареи баллонов) газового пожаротушения типа LPG  к монтажу необходимо: распаковать баллон; снять защитный колпак, проверить комплектность.
Монтаж баллонов производится согласно проекту на систему пожаротушения МУПТВ. Баллоны, заправ​ленные двуокисью углерода, устанавливаются в стойку согласно инструкции по настройке и эксплуатации. После чего  подключается трубопровод или шланг высокого давления. После выполнения вышеуказанных работ установка пожаротушения тонкораспыленной водой готова к эксплуатации.
9.3 Опробование модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой

ВНИМАНИЕ! При испытании трубопровода на прочность и герметичность  необходимо отсоединить модули (с централизованным источником газа)  от коллектора. Соответствующие отверстия глушить испытательными заглуш​ками. 
Испытания трубопроводов на прочность и герметичность  проводятся в соответствии со СНиП 3.05.05-84.
Этап комплексного опробования осуществляется после окончания всех мон​тажных работ и индивидуальных испытаний. В очередности:
а) проверить работоспособность всех управляемых устройств;
б) подключить кабели внешнего управления;
в) вывести все установки в рабочие режимы;
г) произвести комплексное опробование системы в режиме имитации запуска пожаротушения.

Натурные огневые испытания модульных установок пожаротушения производятся только по согласованию с заказчиком и по методике, разработанной предприятием-изготовителем (ЗАО «ИСТА-Комплект»).
Пусконаладочные работы считаются законченными после получения преду​смотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств   сигнализации (без ложных сигналов тревоги).

9.4 Указания по эксплуатации
9.4.1 Установки должны эксплуатироваться при температуре воздуха в помещении от плюс 5 до плюс 50(С, относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре плюс 25(С) и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

9.4.2 Техническое обслуживание и ремонт установок в составе системы пожарной защиты объекта (заправка и перезаправка модуля пожаротушения газом-вытеснителем перед вводом в эксплуатацию, при регламентных работах и после срабатывания установки, контроль системы запуска и т.д.) производить только силами специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию на выполнение указанных работ.

9.4.3 Заправку (дозаправку) модуля пожаротушения огнетушащим веществом производить в ёмкость для ОТВ на месте эксплуатации в количестве, соответствующем требованиям п. 2 таблицы 2 настоящего руководства.

9.4.4 Заправку (дозаправку) модуля пожаротушения газом-вытеснителем производить в пусковой баллон на стендах (станциях) зарядки в количестве, соответствующем требованиям п. 5 таблицы 2 настоящего руководства.

При заправке должны быть обеспечены меры безопасности, предусмотренные разделом 8 настоящего руководства.
10. Техническое обслуживание
10.1 Общие положения
10.1.1 Основным назначением технического обслуживания системы                                                пожаротушения является поддержание её в исправном состоянии в течение всего срока эксплуа​тации, применение мер на предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя её составляющих.
10.1.2 Эксплуатация, техническое обслуживание (выполнение регламентных работ)  и планово-предупредительный ремонт (ППР) установок МУПТВ должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.3.002,  ГОСТ 12.3.046, ГОСТ Р 50680, НПБ 80-99,  ПУЭ, НПБ 166-97, ПБ 03-576-03, РД 009-02-96 и указаниям, изложенным в настоящем Руководстве по эксплуатации.

10.1.3 МУПТВ являются восстанавливаемыми и обслуживаемыми изделиями в соответствии с ГОСТ 18322, ГОСТ 23660, ТУ 4854-001-72465650-2010 оперативная продолжительность технического обслуживания – не более 2 ч.
10.1.4 Техническое обслуживание МУПТВ заключается в проведении регламентных работ указанных в Руководстве по эксплуатации МУПТВ, осуществляемым специалистами предприятия-изготовителя, специализированной организацией, имеющую соответствующую лицензию на данный вид деятельности или специально обученным персоналом потребителя.

10.1.5 На техническое обслуживание принимают МУПТВ, принятые в эксплуатацию.

10.1.6 Принятию МУПТВ на ТО должно предшествовать первичное обследование с целью определения его технического состояния.

10.1.7 Первичное обследование производится с целью определения технического состояния системы и включает в себя:
1) проверку наличия технической документации;

2) ознакомление с документацией;

3) проверку соответствия монтажа проектной документации;

4) определение технического состояния отдельных технических средств МУПТВ в целом (внешний осмотр).

10.1.8 Первичное обследование МУПТВ проводится комиссией. По результатам  обследования составляется акт первичного обследования.
10.2 Порядок ТО
Техническое обслуживание (ТО) рекомендуется производить по следующему годичному циклу:
(2ТО-1 – ТО-2) –(2ТО-1 - ТО-3)  - (2ТО-1 – ТО-2) –(2ТО-1 - ТО-3), где
ТО-1 - месячное техническое обслуживание;
ТО-2 - квартальное техническое обслуживание;

ТО-3 - полугодичное техническое обслуживание.
10.2.1  ЕТО.  Ежедневное техническое обслуживание производится специально обученным персоналом потребителя и включает в себя:
1) проверку наличия всех распылителей на трубной разводке;

2) отсутствие течи в баллонах для ОТВ;

3) наличие всех крепежных элементов поддерживающих трубную разводку.
10.2.2 ТО-1. Месячное техническое обслуживание производится персоналом объекта, назначенным приказом из числа «ИТР», и включает в себя проведение внешнего осмотра.
При проведении внешнего осмотра должно быть проверено следующее:
1) отсутствие механических повреждений и коррозии на поверхностях балло​на с рабочим газом, баллоне ОТВ, трубопроводах установки;
2) наличие всех распылителей на трубной разводке;
3) отсутствие течи в баллонах для ОТВ;
4) наличие всех крепежных элементов поддерживающих трубную разводку;
5) наличие пломб на запорно-пусковых устройствах;
6) отсутствие загрязнений на распылителях.
10.2.3 ТО-2. Квартальное техническое обслуживание производится персоналом организации, осуществляющей сервисное обслуживание, включает в себя:

1) регламент ТО-1 по п. 10.2.2;
2) универсальные сигнализаторы давления (СДУ):
2.1) внешний осмотр СДУ на предмет отсутствия внешних повреждений;

2.2) проверку герметичности соединения резьбы; 

3) проверку линии до коммутационной коробки;
4) баллоны пусковые:
4.1) внешний осмотр и проверка клейма; 

4.2) проверку крепления на ограждающую конструкцию; 

5) проверка формирователя газожидкостной смеси на герметичность; 

5.1) распределительный трубопровод с распылителями:
5.2) проверку наличия защитных колпачков на распылителях;
6) проверку выдачи сигналов управления выносными оповещателями: 

7) имитация срабатывания СДУ; 

8) контроль выдачи сигнала;
9) перемешивание ОТВ путем кратковременной подачи сжатого воздуха от насоса или компрессора в патрубок, соединенный с узлом формирователя ГЖС  (поз. 2, рисунок 1) при открытом дренажном отверстии емкости (поз. 5, рисунок 1).
10.2.4. ТО-3. Полугодовое техническое обслуживание производится персоналом организации, осуществляющей сервисное обслуживание, включает в себя:
1) регламент ТО-2 по п. 10.2.3;
2) обработку консистентной смазкой всех трущихся поверхностей;
3) проверку работоспособности СДУ тестером и опрессованием;
4) чистку распылителей;
5) замер щупом уровня в ёмкости для ОТВ;

6) перемешивание ОТВ.
7)контроль массы газа вытеснителя в пусковом баллоне путем взвешивания на весах.
При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при воздействии на пусковые баллоны таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению положительная (свыше плюс 50С) или отрицательная (ниже минус 0С) температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т. д., проверка пусковых баллонов и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
Пусковые баллоны подлежат перезаправке один раз в 5 лет.
10.2.5. ТО-4. Выполняется один раз в 3 года, производится персоналом организации, осуществляющей сервисное обслуживание, включает в себя:

1) регламент ТО-3 по п. 10.2.4;
2) измерение защитного заземления.

10.2.6. ТО-5. Выполняется один раз в 3,5 года, производится персоналом организации, осуществляющей сервисное обслуживание, включает в себя:

1) регламент ТО-3 по п. 10.2.4;
2) гидравлическое и пневматическое испытания трубопроводов на прочность и герметичность (по СНиП 3.05.05-84).
10.2.5 Техническое обслуживание модулей (батареи баллонов) газового пожаротушения (типа LPG).
В процессе эксплуатации баллонов необходимо проводить техническое об​служивание по регламентам 1, 2, 3 и 4, осуществляемым обученным и аттесто​ванным персоналом.

Регламент № 1. (Ежемесячно) производится очистка от пыли и производственных загрязнений;
Регламент № 2. (Один раз в квартал):
1) выполнить работы по регламенту № 1;
2) произвести внешний осмотр баллона, проверку целостности деталей и узлов.
Снять электропитание с баллонов, открутить верхнюю предохранительную крышку баллона далее провести тщательный осмотр всех составных частей, приборов и оборудования.
При нарушении покрытий произвести зачистку дефектных мест от ржавчины и иных загрязнений и смазать противокоррозионной смазкой. 

Регламент № 3. (Один раз в полгода):
1) выполнить работы по регламенту № 2;
2) произвести проверку наличия необходимого количества массы газа вытеснителя взвешиванием на весах. Уменьшение массы газа вытеснителя не должна превышать более 5% от массы, заправленной в баллон (таблица 2).
В случае снижения давления или утечки газа-вытеснителя более чем на 5% от нор​мы, баллон необходимо дозаправить или отправить в ремонт для устранения причины утечки с последующей перезаправкой. 
3) обработку консистентной смазкой всех трущихся поверхностей;
4) проверку работоспособности СДУ тестером и опрессованием;
5) чистку распылителей;
6) замер щупом уровня в ёмкости для ОТВ;

7) перемешивание ОТВ.
Регламент № 4. Раз в 5 (10) лет:
1) выполнить работы по регламенту № 3;
2) проверить дату последнего освидетельствования* баллона и, при необходимо​сти, провести переосвидетельствование в установленном порядке.

* Результаты переосвидетельствования регистрируются в Паспорте ёмкости и в специальном журнале.

10.2.6 В период выполнения работ по ТО, связанных с отключением системы пожаротушения МУПТВ или её составных частей необходимо принять компенсационные меры по защите от пожара защищаемых помещений или технологического оборудования.

10.2.7 Количество обслуживающего персонала (в соответствии с п. 10.1.4) должно быть не менее 2-х человек.
10.3 Текущий ремонт
10.3.1 Текущий ремонт производит специализированная организация.  Текущий ремонт заключается в восстановлении работоспособности и замене вышедших их строя уплотнений и комплектующих. 
10.3.2 Ремонт баллонов МУПТВ, производит предприятие изготовитель.
10.3.3 Ремонт пусковых баллонов и баллонов (батареи баллонов LPG) производит предприятие-изготовитель в соответствии с требованиями ПБ 03(576(03 («Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»).

 Проведенные работы по ТО и ППР, в том числе и по контролю качества должны фиксироваться в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию согласно РД 009-02-96 с указанием проведенных работ и устранения не​исправностей.
10.4 Техническое освидетельствование

10.4.1 По истечении срока службы, указанного в документации на изделие,  входящее в состав МУПТВ, проводится техническое освидетельствование МУПТВ на предмет его дальнейшего использования по назначению.

Техническое освидетельствование производится один раз в 10 лет.
Периодичность освидетельствования пускового баллона  (или батареи баллонов  типа LPG) МУПТВ с централизованным источником подачи газа определяется в соответствии с паспортными техническими характеристиками на баллон, а также при наличии на баллоне повреждений в соответствии с ПБ 03 - 576 - 03.
10.4.2 Техническое освидетельствование производится комиссией с участием представителей организации-разработчика МУПТВ; организации, эксплуатирующей МУПТВ; организации, обслуживающей систему и территориального органа ГПН.

10.4.3 В зависимости от состояния МУПТВ и системы в целом, комиссия может выдать следующие рекомендации:

1) заменить МУПТВ и выполнить монтаж новой установки МУПТВ;

2) провести ремонт отдельных технических средств МУПТВ;
3) продлить эксплуатацию МУПТВ, назначив срок следующего освидетельствования.

10.4.4 Результаты освидетельствования оформляют соответствующим актом.
11. Консервация

11.1 Консервацию МУПТВ  производить при консервации объекта или демонтаже МУПТВ при реконстструкции объекта на срок более одного года.


11.2 Порядок разборки МУПТВ:


1) отключить систему пожарной сигнализации;



2) отсоединить прибор управления от электропитания;


3) отсоединить провода от запорно-пускового устройства;



4) открутить гайку запорно-пускового устройства и вытащить пусковое устройство (пиропатрон). Пусковое устройство упаковать и передать на ответственное хранение предприятию, обслуживающему МУПТВ;


5) отсоединить рукав высокого давления и распределительный трубопровод от баллона с ОТВ;

6) слить состав ОТВ;


7) демонтировать ёмкость для хранения ОТВ и пусковой баллон;


8) произвести контроль качества поверхностей на наличие вмятин на корпусах, ржавчин, трещин, коррозионных повреждений металла;


9) очистить от загрязнений;


10) емкость для хранения ОТВ просушить (антикоррозийная обработка внутренних поверхностей ёмкостей с ОТВ не требуется, т.к. применяемый огнетушащий состав содержит антикоррозийные компоненты, позволяющие сохранить внутренние поверхности в течение срока службы (10 лет));


11) уложить в коробки и передать на склад предприятия, оформив надлежащим образом все сопроводительные документы.

12. Транспортирование и хранение 
12.1 Условия транспортирования и хранения упакованных в транспортную тару установок в части воздействия климатических факторов внешней среды – в складских помещениях, группа условий хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69. 
 12.2 Условия транспортирования и хранения в части воздействия механических факторов – Ж по ГОСТ 23170.
12.3 Установки могут транспортироваться на любые расстояния любым видом крытого транспорта с учетом указаний настоящего руководства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данных видах транспорта. Транспортирование установок воздушным транспортом допускается только в его герметизированных отсеках.

12.4 Установки должны транспортироваться только в упаковке предприятия-изготовителя в незаправленном огнетушащим веществом состоянии.

12.5 Тара с размещенными в ней установками должна быть неподвижно закреплена относительно транспортного средства и друг друга.

12.6 При транспортировании на открытых транспортных средствах модули должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

12.7 Допускается перевозка МУПТВ в транспортных средствах без тары при условии обеспечения защиты от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

12.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ транспортирование и хранение установок вместе с химически агрессивными веществами, вызывающими коррозию металлов.

12.9 Погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить  в соответствии с транспортной маркировкой и манипуляционными знаками. 

12.10 Незаправленные МУПТВ могут храниться в неотапливаемых помещениях  при температуре от минус 20 до плюс 50 0С и относительной влажности не более 80%. 

Хранение незаправленных МУПТВ должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 10 до минус 50 0С.
12.11 При хранении  должны быть обеспечены условия, предохраняющие от механических повреждений, исключено воздействие атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

12.12 При хранении не допускается нахождение МУПТВ на расстоянии менее 1 м от источников тепла (приборов отопления).

12.13 При хранении МУПТВ в упаковке предприятия-изготовителя, технического обслуживания установок не требуется.

Срок хранения установок без переконсервации - 12 месяцев.

13. Утилизация

13.1 При достижении неремонтопригодного состояния или после окончания срока службы модуль рекомендуется утилизировать  на специализированном предприятии.


13.2 Стальные детали, медные провода могут быть утилизированы как лом черных и цветных металлов.
14. Свидетельство о приёмке
Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой  МУПТВ(        (Г(ГВ заводской номер _______________, 

пусковой баллон  ____________   заводской номер _____________

соответствует техническим условиям ТУ 4854-001-72465650-2010  и признана годной для эксплуатации.
Дата выпуска ____________________

Дата заправки газа-вытеснителя    _____________________
Наименование газа-вытеснителя   _____________________

Масса газа-вытеснителя, кг            _____________________        

М.П. 
ОТК _________________________________________
                        (должность и подпись лица, ответственного за приемку)

15. Свидетельство о консервации и упаковке
Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой  МУПТВ(        (Г(ГВ заводской номер _______________  

пусковой баллон  ____________   заводской номер _____________

подвергнута на __________________________________________________ 
(наименование предприятия, производившего консервацию)
консервации и упаковке согласно требованиям, установленным техническими условиями ТУ 4854-001-72465650-2010.
Дата консервации и упаковки  __________________

Срок консервации __________________

Консервацию произвел ______________   /___________________/  

(подпись)                           

(Ф.И.О)
Упаковывание произвел ______________ /___________________/            М.П.

(подпись)



(Ф.И.О)
Установку после упаковывания принял ______________ /___________________/
(подпись)


 (Ф.И.О)
16. Сведения о рекламациях
18.1 В случае обнаружения дефектов или выхода из строя МУПТВ в течение гарантийного срока предприятию-потребителю следует составить рекламационный акт для предъявления претензий, необходимости ремонта и отправки МУПТВ предприятию-изготовителю (поставщику) по адресу: ЗАО "ИСТА(Комплект", Центр пожарной безопасности, 194100, г. Санкт-Петербург, Харченко ул., д. 5, литер А, тел/факс (812) 324-41-36 
18.2 Предъявленные рекламации должны быть представлены в сопроводительной таблице.

18.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий:

а) по истечении гарантийного срока;
б) при отсутствии паспорта на МУПТВ;

в) при несоблюдении потребителем правил эксплуатации МУПТВ;

г) при наличии видимых повреждений.
17. Сведения о перезарядке МУПТВ
Заводской номер МУПТВ-_____-Г-ГВ №__________________

	№

п/п
	Дата зарядки,  перезарядки
	Причина зарядки, перезарядки
	Подпись лиц, ответственных за зарядку, перезарядку
	Ф.И.О.
	Наименование организации, проводившей зарядку, перезарядку и отметка ОТК

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Заводской номер пускового баллона № __________________

	№

п/п
	Дата зарядки, перезарядки, технического контроля
	Масса двуокиси углерода, кг
	Наименование организации, проводившей зарядку, перезарядку, технический контроль
	Фимилия, инициалы ответственного лица
	Подпись лица ответственного за зарядку, перезарядку, технический контроль
	Отметка ОТК

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


18. Гарантийные обязательства изготовителя (поставщика)

18.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установок МУПТВ(Г(ГВ требованиям технических условий ТУ 4854(001(72465650(2010 при соблюдении предприятием-потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации и технического обслуживания, установленных указанными ТУ и настоящим руководством.

18.2 Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода установок в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня их отгрузки предприятию-потребителю со склада предприятия-изготовителя (поставщика).

18.3 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя детали (узлы), если необходимость устранения дефектов или замена деталей (узлов) возникла не по вине предприятия-потребителя, а техническое обслуживание установок с момента ввода их в эксплуатацию осуществляется предприятием-изготовителем или другой специализированной организацией.
Замена деталей (узлов) установок из комплекта ЗИП (в соответствии с договором поставки) в течение гарантийного срока не является для предприятия-потребителя основанием для рекламации.

18.4 Гарантийный ремонт установок производится предприятием-изготовителем при наличии в акте ввода установок в эксплуатацию подписи представителя предприятия-изготовителя и при соблюдении предприятием-потребителем указаний по монтажу и эксплуатации установок, установленных настоящим руководством.
ЗАО "ИСТА(Комплект" 
Россия, 194100, г.Санкт-Петербург, ул.Харченко, д. 5, литер А
тел/факс (812) 324-41-36
Приложение А
(справочное)
Использованные нормативные документы
· ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
· ГОСТ 12.2.003(91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
· ГОСТ 12.2.037(78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;
· ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения;
· ГОСТ 12.4.009(83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание; 
· ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
· ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
· ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования;
· ГОСТ 12.2.007.0-75- ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;
· ГОСТ 12.3.046-91. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;
· ГОСТ 12.3.002-75. Процессы производственные. Общие требования безопасности;
· ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования;
· ГОСТ 1.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;
· ГОСТ 9.014-78. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования;
· ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
· ГОСТ 23170-78. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования;
· ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров;
· ГОСТ Р 50680-94. Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;
· ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;
· ГОСТ 23660-79. Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий; 
· СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
· СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
· НПБ 80(99. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;
· НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;
· НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации;
· ПБ 03(576(03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
· РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ;
· РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики правила технического содержания;
· РД 009-02-96. Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт;
· ВСН 25-09.67-85. Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения;
· ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок;
· ТУ 4854-001-72465650-2005 (с изм.№1) Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-(15; 30; 60)-Г-ГВ. Технические условия;

· ТУ 2149-002-72465650-2008. Состав огнетушащий (ОТВ).
· Свод правил СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
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